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Gex, le 09/06/2026

En tant que maître d’ouvrage des installations publiques de collecte des eaux pluviales, nous vous transmettons
notre avis technique concernant le dossier référencé ci-dessus : PC00140126B0008

Le dossier est incomplet et ne permet pas d’émettre un avis.

Les propositions d’aménagements assurant la gestion des eaux pluviales ne sont pas assez détaillées pour nous 
permettre d’émettre un avis sur leur conformité vis-à-vis des préconisations du schéma de gestion des eaux 
pluviales du Pays de Gex.

Le projet prévoit une gestion par infiltration.
Cependant, selon les plans, les puits d’infiltration sont implantés à moins de 5 m des fondations. Or, les puits 
d’infiltration doivent être implantés à au moins 5 m de toute fondation, afin d'éviter d'abîmer celles-ci. Les autres 
ouvrages d’infiltration (ex : tranchée drainante) doivent être implantés au minimum à 3 m de toute fondation.

Nous vous remercions de bien vouloir reporter les distances d'implantations des ouvrages par rapport aux 
bâtiments sur le plan.

Pour rappel, la parcelle est située en zone favorable à l’infiltration et en zone de risque de remontée de nappe. 
La gestion des eaux doit se réaliser par infiltration à la parcelle via un ouvrage d’infiltration dimensionné selon la 
méthode des pluies retour 10 ans.

Une demande de dérogation pour un stockage à débit limité est envisageable si le sol est inapte à l’infiltration. 
Dans ce cas, le pétitionnaire doit justifier cette impossibilité en s’appuyant sur des tests d’infiltration adaptés. 
Quoi qu’il en soit, nous recommandons vivement la réalisation d’une étude de sol pour s’assurer que l’ouvrage ne
draine pas d’eaux souterraines. Pour rappel, le prélèvement/drainage des eaux souterraines/de nappe de façon 
permanente est interdit.

Nous vous remercions de bien vouloir indiquer sur le plan et dans la notice : l’aménagement prévu, le détail des 
surfaces imperméabilisées, le volume de stockage (dans le cadre d’une étude).

Nous vous invitons à consulter le site internet de Pays de Gex agglo : https://www.paysdegexagglo.fr/15878-
annexes-sanitaires-eaux-pluviales.htm.
Vous pourrez y trouver toutes les informations relatives à la gestion des eaux pluviales et notamment des 
plaquettes pour vous accompagner techniquement dans le choix du mode de gestion de vos eaux pluviales ainsi 
que les feuilles de calcul pour définir les volumes de rétention nécessaires.
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En cas de non-présentation des éléments énoncés ci-dessus, l’avis du service eaux pluviales sera considéré comme
défavorable.

Pour le président et par délégation,
Le directeur général des services techniques,

Pascal BIDAULT


